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Projekt pn. ,Wprowadzenie innowacyjnych ustug na rynek wojewddztwa swietokrzyskiego”
realizowany przez SPECJALISTYCZNY GABINET ORTODONTYCZNY ELZBIETA CHICHLOWSKA-BIENIEK
przy wspotfinansowaniu ze $rodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020,

Dziatanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MSP

Opis Przedmiotu Zamowienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa zestawdw/kompletdw urzadzen:
1.1 Wewnatrzustny skaner ortodontyczny-1 kpl.;
1.2 Drukarka stomatologiczna 3d — 1 kpl.;
1.3 Automatyczna myjka do modeli-1kpl;
1.4 Komora UV do modeli- 1kpl.;
1.5 Serwer NAS z 4 dyskami HDD — 1 zestaw.
2. Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamdwienia 31.12.2020r.
Zamawiajgcy: SPECJALISTYCZNY GABINET ORTODONTYCZNY ELZBIETA CHICHLOWSKA-BIENIEK
z siedzibg w Kielcach, ul. Leonarda 1/7, 25-311 Kielce.
4. Adres dostawy/miejsce realizacji zamowienia: ul. Leonarda 1/7, 25-311 Kielce.

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

5. W sktad wskazanych w pkt. 1. Zestawéw/kompletéw wchodzg co najmnie;j:
5.1 Wewnatrzustny skaner ortodontyczny, zestaw do kalibracji (o ile urzadzenie wymaga
przeprowadzenia okresowe] kalibracji), wyswietlacz, komputer (stacja robocza) wraz
z programem operacyjnym, oprogramowanie ortodontyczne, podstawa z regulowanym
ramieniem, instrukcja obstugi urzadzenia w j. polskim;
5.2 Drukarka stomatologiczna 3d, zbiornik zywic (druk standardowy), zbiornik zywic (druk
doktadny), oprogramowanie, instrukcja obstugi urzagdzenia w j. polskim;
5.3 Automatyczna myjka do modeli, uchwyt stuzgcy do montazu modeli bez koniecznosci ich
$ciggania ze stotu roboczego, instrukcja obstugi urzadzenia w j. polskim;
5.4 Komora UV do modeli, instrukcja obstugi urzadzenia w j. polskim;
5.5 Serwer NAS z dyskami HDD (2 x 6 TB i 2 x 10 TB), instrukcja obstugi urzadzenia
W j. polskim.
6. Minimalne wymagania w zakresie parametréw/cech urzadzen:
6.1 Wewnatrzustny skaner ortodontyczny: przewodowy, technologia CAD/CAM, doktadnos¢
skanowania: co najmniej 6,9 um dla jednego zeba (warto$¢ potwierdzona badaniem in
Vitro przez podmiot zewnetrzny w stosunku do oferenta/producenta urzadzenia,
prowadzacy dziatalno$¢ badawczg/naukows).
Wymaga sie, aby urzadzenie posiadato przynajmniej nastepujace funkcje:



6.2

6.3

skanowanie w kolorze (odwzorowanie rzeczywistych koloréw), pomiar koloru zebow
pacjenta (funkcja wykorzystywana w procedurach leczenia ortodontycznego m.in.
w przypadku pacjentéw z wadg braku zawigzkéw zebdw statych, ktérzy w celu
zabezpieczenia/zachowania miejsca s3 zaopatrywani w mikroprotezy, czy tez
w przypadku koniecznosci uzupetnienia ruchomych aparatéw ortodontycznych o zeby
sztuczne w kolorze zebéw wiasnych pacjenta), kamery wewnatrzustnej oraz zdje¢ HD,
rejestracji dynamicznej artykulacji.

Zestaw do kalibracji skanera (o ile urzadzenia wymaga przeprowadzenia okresowe;j
kalibracji. Nie dopuszcza sie urzadzern wymagajgcych kazdorazowej kalibracji w zaleznoSci
od warunkéw pacjenta),

Dotykowy kolorowy wyswietlacz o minimalnej przekatnej ekranu 13”, minimalnej
rozdzielczosci ekranu 1920 x 1080,

Komputer (stacja robocza) wyposazony w procesor o wydajnosci co najmniej Intel i7
Quad (jest to jedynie poglagdowy procesor, Zamawiajgcy nie wymaga, aby serwer byt
w niego wyposazony. Nalezy dobraé procesor do zadan, ktére bedzie obstugiwat —
oprogramowanie ortodontyczne bedace przedmiotem dostawy), dysk SSD o minimalnej
pojemnosci 1 TB, wysokowydajna karta grafiki do zastosowarn CAD/CAM. Modut WiFi
2,4 GHz, BT, port USB 3.0. Zamawiajacy dopuszcza dostawe mobilnej stacji roboczej, ale
o parametrach analogicznych do wskazanych.

Z uwagi na to, ze obecne wyposazenie Zamawiajgcego funkcjonuje w Srodowisku
Windows wymaga sie, aby komputer posiadat zainstalowany system operacyjny
Windows 10 Pro (bezterminowa licencja).

Podstawa z regulowanym ramieniem przeznaczonym do montazu ww. wyswietlacza
(mozliwo$¢ ustawienia co najmniej kata oraz wysokosci) oraz montazu/ustawienia
komputera. W przypadku wyposazenia jej w kdtka wymaga sie zamontowania hamulcow.
Zamawiajgcy ponadto wymaga, aby podstawa byta wykonana z materiatéw
przeznaczonych do zastosowan medycznych (poddawanych czestej dezynfekcji)
Oprogramowanie ortodontyczne obejmujgce nastepujace moduty: analiza, diagnostyka,
planowanie leczenia (wraz z monitorowaniem postepdow), opracowywanie systemu
naktadek (do ich samodzielnego wykonania/wydruku), co najmniej 5 letnia licencja.
Drukarka stomatologiczna 3d:

technologia druku Low Force Stereolithography (LFS) lub o poréwnywalnych
parametrach/mozliwosciach, doktadnos$¢ druku co najmniej 25 um, wysoko$¢ warstwy od
min. 25 pum do maks. 300 um, wielkos¢ plamki lasera maks. 85 um (w przypadku
zaoferowania urzadzenia w innej technologii wymog nie obowigzuje), minimalna
powierzchnia robocza 145 mm x 145 mm x 185 mm, obstuga specjalistycznych
materiatéw dentystycznych, w tym zywic biokompatyblinych i zywic Digital Denture and
Teeth, zbiornik zywic (druk standardowy), zbiornik zywic (doktadny druk),
oprogramowanie robocze;

Automatyczna myjka do modeli: mozliwos¢ automatycznego czyszczenia modeli
z pozostatosci nieutwardzonej zywicy przy zastosowaniu alkoholu izopropylowego (IPA),
uchwyt stuzgcy do montazu modeli bez koniecznosci ich $ciggania ze stotu roboczego,
Sredni czas mycia ok. 15 min. (jest to maksymalny wymagany czas operacji), poj.
zbiornika ok. 8 | (Zamawiajgcy dopuszcza wiekszg pojemnosé, w przypadku mniejszej,
odchylenie nie moze by¢ wieksze niz 5%);



6.4 Komora UV przeznaczona do naswietlania i wygrzewania modeli ortodontycznych,
technologia energooszczedna LED, mozliwos¢ petnej kontroli temperatury utwardzania
co najmniej do temp. 80°C, stét obrotowy;

6.5 Serwer NAS z dyskami HDD:

— Serwer wyposazony w procesor o wydajnosci co najmniej procesora AMD RX-
421ND 2,1 GHz (jest to jedynie pogladowy procesor, Zamawiajgcy nie wymaga
aby serwer byt w niego wyposazony), pamie¢ RAM o minimalnej pojemnosci
8 GB (zainstalowanej z mozliwoscig rozszerzenia do co najmniej
32 GB), co najmniej 4 gniazda USB 3.0, co najmniej 4 gniazda LAN.

Liczba zatok na dyski: co najmniej 4.

Obstugiwane typy dyskéw: co najmniej 2,5/3,5/SSD

Wymaga sie, aby serwer umozliwiat obstuge karty graficznej (transkodowanie,

emisja wideo 4K), szyfrowanie woluminow.

Mozliwos¢ tworzenia macierzy co najmniej RAID 0,1,5,6,10, JBOD.

Mozliwos¢ obstugi serwera FTP.
— Dysk kompatybilny z ww. serwerem (systemem NAS), pojemnos¢ 6000 GB-2szt.,
— Dysk kompatybilny z ww. serwerem (systemem NAS) pojemnos¢ 10000 GB-2szt.

7. Zamawiajacy wymaga:

7.1 aby urzadzenia, ich elementy oraz pozostate elementy zestawdw byly fabrycznie nowe,
kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiatowych i wykonawczych. Nie
dopuszcza sie stosowania urzadzen powystawowych/ odnawianych/ regenerowanych;

7.2 przedstawienia dokumentdéw potwierdzajgcych spetnianie przez produkty/urzadzenia
niezbednych norm, wymagan technicznych, jak tez deklarowanych parametréw.

8. Odbiér zamdéwienia nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego po dostarczeniu i przeprowadzeniu
instalacji urzadzen oraz weryfikacji poprawnosci ich dziatania. Z czynnosci tych zostanie
sporzadzony protokét stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Kielce , dn. 01.12.2020 .



